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AIRCLEANER für Schulen

AIRCLEANER für Meetings



     AIR
by AHA SYSTEME 

CLEANER

AIRCLEANER für Office



AIR CLEANER S-C1

Oberfläche beschichtet, individuell beklebbar

Farbe RAL 9016

Abmessungen H 175 x B 71 x T 71 cm 

Raumgröße bis 310 m3

Reinigungsleistung H13 / H14 1840 m3/h  / 1500 m3/h

Abscheidgrad 99,995 %

Filterklasse HEPA-Filter H13 / H14 nach EN 1822 + Vorfilter

Filterwechselintervall 1 x jährlich oder 3.500 Betriebsstunden

Ausführung mit stufenloser Leistungsregelung

Version mit 3-stufigem Filtersystem (optional mit UV-C Licht)

Leistungsaufnahme (W) Dauerbetrieb: 350 Watt

Spannung (V) 230 V
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Produkteigenschaften

Korpus aus stabilem Aluminumrahmensystem und robusten Füllplatten.
Erfüllt die Brandschutzklasse B1gemäß DIN 4102-1

Schwebstofffilter H14
Abscheidegrad 99,995%

Optional mit UV-C Licht
Ozonfreies UV-C Licht
Zur Entkeimung von
Viren und Bakterien

hohe Luftwechselrate
reinigt bis zu 1840 m³

Luft pro Stunde

Leiser Betrieb
Schallpegel 31-52 dB (A)

ganzjährige
Luftreinigung

Entwickelt
keine Zugluft

Wartungsarme
Technik

mobil durch 
feststellbare Rollen

Doppelte Reinigung
UV-C + HEPA Filter

* zuzüglich gesetzlicher MwSt.



AIR CLEANER S-C2

Oberfläche beschichtet, individuell beklebbar

Farbe RAL 9016

Abmessungen H 175 x B 71 x T 41 cm 

Raumgröße bis 150 m3

Reinigungsleistung H13 / H14 900 m3/h / 750 m3/h

Abscheidgrad 99,995 %

Filterklasse HEPA-Filter H13 / H14 nach EN 1822 + Vorfilter

Filterwechselintervall 1 x jährlich oder 3.500 Betriebsstunden

Ausführung mit stufenloser Leistungsregelung

Version mit 3-stufigem Filtersystem (optional mit UV-C Licht)

Leistungsaufnahme (W) Dauerbetrieb: 150 Watt

Spannung (V) 230 V
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Produkteigenschaften

Korpus aus stabilem Aluminumrahmensystem und robusten Füllplatten.
Erfüllt die Brandschutzklasse B1gemäß DIN 4102-1

Schwebstofffilter H14
Abscheidegrad 99,995%

Optional mit UV-C Licht
Ozonfreies UV-C Licht
Zur Entkeimung von
Viren und Bakterien

hohe Luftwechselrate
reinigt bis zu 900 m³

Luft pro Stunde

Leiser Betrieb
Schallpegel 31-58 dB (A)

ganzjährige
Luftreinigung

Entwickelt
keine Zugluft

Wartungsarme
Technik

mobil durch 
feststellbare Rollen

Doppelte Reinigung
UV-C + HEPA Filter

* zuzüglich gesetzlicher MwSt.



AIR CLEANER S-C3

Oberfläche beschichtet, individuell beklebbar

Farbe RAL 9016

Abmessungen H 140 x B 42,5 x T 42,5 cm 

Raumgröße bis 40 m3

Reinigungsleistung H13 / H14 420 m3/h  / 320 m3/h

Abscheidgrad 99,995 %

Filterklasse HEPA-Filter H13 / H14 nach EN 1822 + Vorfilter

Filterwechselintervall 1 x jährlich oder 3.500 Betriebsstunden

Ausführung mit stufenloser Leistungsregelung

Version mit 3-stufigem Filtersystem (optional mit UV-C Licht)

Leistungsaufnahme (W) Dauerbetrieb: 80 Watt

Spannung (V) 230 V
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Produkteigenschaften

Korpus aus stabilem Aluminumrahmensystem und robusten Füllplatten.
Erfüllt die Brandschutzklasse B1gemäß DIN 4102-1

Schwebstofffilter H14
Abscheidegrad 99,995%

hohe Luftwechselrate
reinigt bis zu 420 m³

Luft pro Stunde

Leiser Betrieb
Schallpegel 31-58 dB (A)

ganzjährige
Luftreinigung

Entwickelt
keine Zugluft

Wartungsarme
Technik

mobil durch 
feststellbare Rollen

Doppelte Reinigung
UV-C + HEPA Filter

* zuzüglich gesetzlicher MwSt.

Optional mit UV-C Licht
Ozonfreies UV-C Licht
Zur Entkeimung von
Viren und Bakterien
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Wir realisieren innovative Serienprodukte

Seit 1995 entwickeln, entwerfen und produzieren wir hochwertige Serienprodukte. Dabei haben wir uns vor 
allem in den Bereichen Produktdesign + Engineering sowie Terminalsysteme eine große Kompetenz erworben, 
von der unsere Kunden profitieren.

Alles unter einem Dach

Designer und Konstrukteure, Fertigungsfachleute und Modellbauer, Marketing-und Hardware-Spezialisten arbei-
ten bei AHA-Systeme unter einem Dach. Unser breites Know-how-Spektrum und unsere große Erfahrung
ermöglichen die zuverlässige Realisation auch sehr komplexer Projekte.

AHA SYSTEME

Baden-Württemberg

Andrea Häussler & Team
Felsenstraße 13 

D-72582 Grabenstetten

Telefon 07382 9385-0
E-Mail info@aha-systeme.de

Bayern

Armin Krisa & Team
Rothenbergstraße 31

86316 Friedberg

Telefon 0821 449905-13
E-Mail a.krisa@natur-im-raum.de

www.aha-systeme.de

Nord

Multi-Line GmbH Messe & Design
Südstraße 10

32683 Barntrup

Telefon 05263-94 81 11 
E-Mail y.seifert@multiline-messebau.de


